
SK-WP
Série Titan Compact (IP 65)

Balances numériques résistantes à l’eau 
et à la poussière

❚ Lavable (résiste à la poussière et aux 
projections, IP-65)

❚ Carrosserie et plateau de pesée en acier inoxydable
❚ Résolution de 1/2000 (SK-5001WP: 1/5000)
❚ Affichage à cristaux liquide grand et lisible (25mm)
❚ Grand plateau de pesée carré
❚ Conçue en conformité avec OIML
❚ Portable pour l’emmener et l'utiliser avec des piles
❚ Poids net/Indicateur de stabilité
❚ Indicateur de faiblesse des piles
❚ Touches séparées pour allumer et remettre à zéro
❚ Extinction automatique pour économiser l’énergie
❚ Adaptateur secteur (option)

Un choix parfait pour toute
application nécessitant 
un lavage après utilisation.
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Modèle Capacité et 
résolution

SK-1000WP 1000 x 0.5 g
SK-2000WP 2000 x 1g
SK-5000WP 5000 x 2g
SK-5001 WP 5000 x 1g
SK- 10KWP 10 kg x 0.005 kg
SK-20KWP 20kg x 0.01 kg

Accessoires

AX-TB126E Adaptateur secteur
Secteur 200-240V
Européen

AX-TB126U Adaptateur secteur
AC200-240V
GB

Dimensions (mm)

Nos balances au standard IP 65, en acier inoxydable sont durables, polyvalentes et fiables. 

Modèle: Séries SK-WP
Balance compacte

1000g / 0.5g – 20kg /0.01kg

Modèle: Séries HV-WP / HW-WP
Echelle triple / Echelle haute résolution

HV-WP: 3kg / 1g – 220kg / 100g
HW-WP: 10kg / 1g – 220kg / 20g

Modèle: Séries GP-WP
Mesure précise & réponse rapide

12kg / 0.1g – 101kg / 1g

Modèle: Série FS
Facile à lire & vérification rapide

6kg / 2g – 30kg / 10g
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